DIAN CC600 CYKELSTALL

Design: DESIGNIT A/S

Cykelstall med extra avstand mellan hjulhéllare (c/c 600 mm)
Ar moduluppbyggt och kan kombineras i 1angder efter behov
Réatvinkligt (90°) eller snedstallt (45°)
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DIAN CC600 CYKELSTALL MATT.

o Cykelstall med extra avstand mellan hjulhallare (c/c 600 mm)
o Koniska hjulhéllare som passar alla dacktyper

Ger plats at lyktor pa framhjulsnav

Ar moduluppbyggt och kan kombineras i langder efter behov
Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt

Ratvinkligt (90°) eller snedstallt (45°)

Finns &ven som enkelstall (snap eller vagg)

Finns aven i RAL-farger

MATERIAL:
o Varmforzinkat stal
o Finns dven i pulverlackerat, varmférzinkat stal

Stolpe, DIAN: @ 114 mm

Stolpe, snap: @ 42 mm

Tvarbalkar: @ 33 mm

Hjulhallare: @ 16 mm

Avstand mellan hjulhéllare: c/c 600 mm (finns &ven med: c/c 500 mm)

MODULSTORLEKAR:
o Enkelsidigt: 3, 4, 5 eller 6 platser
e Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser

MONTERING:

o Finns for nedgjutning, fastbultning i mark eller vaggmontering
o Rekommenderad fundamentstorlek: @ 300 x H 600 mm

o Avstand fran underlag till mitten pa hjulhallare: 350 mm

o Avstand fran underlag till underkanten pa hjulhéllare: 110 mm
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DIAN CC600 CYKELSTALL

Cykelstéll med extra avstand mellan hjulhallare (c/c 600 mm)
Koniska hjulhallare som passar alla dacktyper

Ger plats at lyktor pa framhjulsnav

Ar moduluppbyggt och kan kombineras i langder efter behov
Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt

Ratvinkligt (90°) eller snedstallt (45°)

Finns &ven som enkelstall (snap eller végg)

Finns &ven i RAL-farger

MATERIAL:

Varmforzinkat stél
Finns aven i pulverlackerat, varmforzinkat stal

MATT.

Stolpe, DIAN: @ 114 mm

Stolpe, snap: @ 42 mm

Tvédrbalkar: @ 33 mm

Hjulhéllare: @ 16 mm

Avstand mellan hjulhallare: ¢/c 600 mm (finns dven med: ¢/c 500 mm)

MODULSTORLEKAR:
o Enkelsidigt: 3, 4, 5 eller 6 platser
e Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser

MONTERING:

e Finns for nedgjutning, fastbultning i mark eller vaggmontering
o Rekommenderad fundamentstorlek: @ 300 x H 600 mm

o Avstand fran underlag till mitten pa hjulhallare: 350 mm

o Avstand fran underlag till underkanten pa hjulhallare: 110 mm
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DIAN CC600 CYKELSTALL MATT.

Cykelstall med extra avstand mellan hjulhallare (c/c 600 mm)
Koniska hjulhallare som passar alla dacktyper

Ger plats at lyktor pa framhjulsnav

Ar moduluppbyggt och kan kombineras i langder efter behov
Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt

Ratvinkligt (90°) eller snedstallt (45°)

Finns dven som enkelstall (snap eller vagg)

Finns dven i RAL-farger

MATERIAL:
o Varmforzinkat stal
o Finns dven i pulverlackerat, varmférzinkat stal

Stolpe, DIAN: @ 114 mm

Stolpe, snap: @ 42 mm

Tvérbalkar: @ 33 mm

Hjulhéllare: @ 16 mm

Avstand mellan hjulhallare: ¢/c 600 mm (finns dven med: ¢/c 500 mm)

MODULSTORLEKAR:
o Enkelsidigt: 3, 4, 5 eller 6 platser
e Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser

MONTERING:

e Finns for nedgjutning, fastbultning i mark eller vdggmontering
o Rekommenderad fundamentstorlek: @ 300 x H 600 mm

o Avstand fran underlag till mitten pa hjulhallare: 350 mm

o Avstand fran underlag till underkanten pa hjulhéllare: 110 mm
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