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LANE BUSSVADERSKYDD

Design: HITSA

Bussvaderskydd i 3 sektioner levereras med 2 bankar
Kan levereras med: Bekladnad pa frontsektioner / Bekladnad strackmetall

HITSA AB

Testvagen 9

232 37 Arlov

+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se

www.hitsa.se WE SUPPLY OUTDOOR SPACES
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LANE BUSSVADERSKYDD MONTERING:
o Bussvaderskydd i 3 sektioner levereras med 2 bankar e Fastgjutning pa en fardiggjuten betongplatta
o Kan levereras med: Beklddnad pa frontsektioner / Beklddnad strackmetall o Betongplatta 2 sektioner: 1300 x 2500 x 150 mm
o Betongplatta 3 sektioner: 1300 x 3620 x 150 mm
MATERIAL:

e Bank: Varmforzinkat stal, finns dven i RAL-farger
e Traribbor i grundoljad mahogny (FSC®-certifierad), ask eller lackerad furu

MATT.
Stolpe: 50 x 50 mm varmforzinkat stal
Takasror: 60 x 30 mm varmforzinkat stal o
Tak: 1,5 mm varmférzinkad stalplat
Beklddnad: 10 mm hardat glas
FSC
www.fsc.org
FSC*® C016789
Mérket for
ansvarsfullt
skogsbruk
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