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FHR VADERSKYDD

Design: HITSA

Moduluppbyggt — flera sektioner kan placeras i en foljd
Kan fas i 2 djup: 3400 och 2500 mm

Kan anvandas bade som cykeltak och miljostation
Tillval: Fasadbekladnad 1-4 sidor
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3200 mm 1600 mm
8000 mm
1600 mm 1600 mm 1600 mm

FSC

www.fsc.org
FSC® C016789

Mérket for
ansvarsfullt
skogsbruk

2410 mm

FHR VADERSKYDD

e Moduluppbyggt — flera sektioner kan placeras i forlangningen med varandra

e Kan fas i 2 djup: 3400 och 2500 mm

e Tillval: Zinkhdngranna och -stupror till markplan

e Tillval: Fasadbekladnad 1-4 sidor

o Tillval: Skjutport

e Tillval: LED-belysning

MATERIAL:

o Varmforzinkat stal

o Finns dven i pulverlackerat, varmforzinkat stal. Foljande delar pulverlackeras
inte: takplat, hangréannor, stuprér och aluminiumkanter, ev, portskenor mm

STANDARD TAKTYPER:
o TP20 trapetstak
o Takpapp (vanligt eller forberett fér sedumtak)

STANDARD FASADBEKLADNAD:

e 2 mm @10 mm hal perforerad plat

e 50 x50 mm stalnat

e 34 x 68 mm mahogny (FSC®-certifierad) rombprofiler, vagratt monterat
e 34 x 68 mm thermoask rombprofiler, vagratt monterat

MATT:

Stolpar: 120 x 60 x 3 mm fyrkantsprofil
Tvérsla: 100 x 500 x 3 mm fyrkantsprofil
Takbalkar: 100 x 50 x 3 mm fyrkantsprofil

MONTERING:
e Fastgjutning. Installation enligt instruktioner frdn HITSA.
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