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Rätt till ändringar förbehålles.

MASCOT VÄDERSKYDD
Design: HITSA

Moduluppbyggt – flera sektioner kan placeras i en följd
Enkelsidigt eller dubbelsidigt
Det dubbelsidiga skyddet levereras med zinkhängränna och -stuprör ned till marknivå
Kan användas både som cykeltak och miljöstation
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Rätt till ändringar förbehålles.
MASCOT VÄDERSKYDD
• Moduluppbyggt – flera sektioner kan placeras i en följd
• Enkelsidigt eller dubbelsidigt
• Det dubbelsidiga skyddet levereras med zinkhängränna och
  -stuprör ned till marknivå
• Tillval: Stålhängränna och stuprör på enkelsidigt skydd
• Tillval: Sidobeklädnad 1-4 sidor
• Tillval: Dörr
• Tillval: LED-belysning
• Finns även i RAL-färger

MATERIAL:
• Varmförzinkat stål
• Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål

STANDARD TAKTYPER: 
• TP20 trapetstak
• 10 mm klar polykarbonat, kanalplast

• Takpapp (vanligt eller förberett för sedumtak)

STANDARD VÄGGBEKLÄDNAD: 
• 1,5 mm stålplåt bockad till kassetter
• 1,5 mm perforerad stålplåt med ram
• Stålnät i ram

MÅTT (gäller inte med sedum):
Stolpar: Ø 60 mm stålrör
Takåsar: Ø 60 mm stålrör
 
MONTERING:
• Levereras för fastgjutning. Installation enligt instruktioner från HITSA.


